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TEGOLINI PER CHIUSURA DI CAVE

SLATS FOR SLOT CLOSING

NOMEX® - MYLAR® - NOMEX®

SPESSORE: mm. 0,37

THICKNESS: mm. 0,37

CLASSE: F

CLASS: F

TEMPERATURA D’ESERCIZIO: 155°C

WORKING TEMPERATURE: 155°C

COLORE: bianco

COLOUR: white

CONFEZIONE: mazzetta da mt. 100

PACK: 100 m pack

Trapezoidale art.
Trapezoid art.

Tondo art.
Round art.

Sviluppo mm.
Development mm.

TNT.110 TNT.10 10

TNT.112 TNT.12 12

TNT.115 TNT.15 15

TNT.118 TNT.18 18

TNT.120 TNT.20 20

TNT.125 TNT.25 25

NOMEX® T.410

SPESSORE: mm. 0,38

THICKNESS: mm. 0,38

CLASSE: H

CLASS: H

TEMPERATURA D’ESERCIZIO: 180°C

WORKING TEMPERATURE: 180°C

COLORE: bianco

COLOUR: white

CONFEZIONE: mt. 100

PACK: 100 m

Trapezoidale art.
Trapezoid art.

Sviluppo mm.
Development mm.

TEX.10 10

TEX.12 12

TEX.15 15

TEX.18 18

TEX.20 20

TEX.25 25


