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TENUTE MECCANICHE IN WIDIA 

WIDIA MECHANICAL SEALS

TENUTA - Corpo tenuta in acciaio AISI 304. Faccia di scivolo in WIDIA. 
Molla in acciaio AISI 316. Guarnizioni in gomma nitrile.

Seal - Seal body in AISI 304 steel. Sliding face in WIDIA. AISI 316 steel 
spring. Nitrile rubber gaskets.

CONTROFACCIA - In acciaio AISI 304. Faccia di scivolo in WIDIA. 
Guarnizioni in gomma nitrile.

Counterface - AISI 304 steel. Sliding face in WIDIA. Nitrile rubber 
gaskets.

APPLICAZIONE - Tenuta meccanica a senso di rotazione 
dipendente (di serie con molla destra). Adattabile su qualsiasi tipo 
d’elettropompa con prestazione speciale e per liquidi abrasivi.

Application - Mechanical seal with dependent rotation direction 
(standard with right spring). Adaptable to any type of pump with special 
performance and for abrasive fluids.  

LIMITI D’IMPIEGO
p = 10 atm - t = -20°C ÷ + 90°C  - v = 20 m/s.

Limits of use
p = 10 atm - t = -20°C ÷ + 90°C  - v = 20 m/s.
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